ФИ_______________________________________________класс___________
1.  Как называется профессия рабочего, занятого ручной обработкой древесины?

              А) столяр;

              Б) кузнец;

              В) токарь.

2.
На какие породы делится древесина?


А) твердые и хвойные;

Б) лиственные и хвойные;

В) хвойные и рыхлые.

3 .
Какая из пород НЕ является лиственной?


А) тополь?


Б) дуб;


В) лиственница;


Г) осина.

4.
Что такое торец?


А) широкая плоскость материала;


Б) поперечная плоскость материала;


В) линия, образованная пересечением плоскостей.

5.
Что такое чертёж?

А) графическое изображение, выполненное от руки с указанием размеров и     соблюдением пропорций на глаз;

Б) графическое изображение, выполненное по правилам черчения с помощью чертёжных инструментов;


В) объёмное изображение, выполненное от руки.

6.          Что такое пиление?


А) образование опилок в процессе работы пилой;


Б) разрезание древесины на части при помощи пилы;


В) обработка заготовки по разметке.

7.
Что такое строгание?


А) столярная операция срезания с поверхности заготовки тонких слоёв древесины;


Б) выравнивание поверхности заготовки;


В) разделение заготовки на части с образованием стружки.

8.
 Как называется приспособление для пиления под углом 45( и 90( ?


А) циркуль;


Б) упор;


В) стусло;

9.
Какая ножовка должна применяться, если направление среза поперёк волокон?


А) для поперечного пиления;


Б) для продольного пиления;


В) для смешанного пиления.

10.
 Какой из инструментов НЕ используется для сверления?


А) коловорот;


Б) сверло;


В) дрель;


Г) отвёртка.

11.
Какие основные части имеет гвоздь?


А) шляпка, стержень, остриё;


Б) головка, основание, остриё;


В) головка, стержень, лезвие.

12.
Каким правилом необходимо руководствоваться для определения длины гвоздя?


А) длина гвоздя должна быть  3   толщины соединяемых деталей;


Б) длина гвоздя должна быть в 2 раза больше толщины соединяемых деталей;


В) длина гвоздя должна быть в 2 раза  меньше толщины соединяемых деталей.

13.
Какой инструмент применяется при  вытаскивании гвоздей?


А) шило;


Б) угольник;


В) клещи.

14.
Какие синтетические клеи применяются для работы в школьных мастерских?


А) БФ;


Б) Момент;


В) ПВА.

 15.       Более гладкой поверхность получается при зачистке древесины:


А) поперёк волокон;


Б) круговыми движениями;


В) вдоль волокон.
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